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Schleifkörper Abrasives Abrasifs Abrasivos

Anwendungen

Application
Application
Aplicación

4 empfohlen recommended recommandée recomendado

4 geeignet suitable adaptée posible

8 nicht geeignet not suitable ne convient pas no es posible

Schleifkörper Keramik Kunststoff Edelmetallfreie Legierung z.B. 
Kobalt, Nickel, Eisen, Titan

Schmelz Komposit

Abrasives Ceramic Plastic Non-precious metals 
e.g. cobalt, nickel, titan Enamel Composite

Abrasifs Céramique Matière plastique
Alliages de métaux non-pré-

cieux 
p. ex. cobalt, nickel, fer, titan

Émail Composite

Abrasivos Cerámica Plástico
Aleaciones de Metales no precio-

sos - Ej. Cobalto, níquel, titánio
Esmalte Composite
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Drehzahl und Druck

Winkelstück RA:
› empfohlen: 15’000 - 25’000 min-1 
› maximal: 30’000 min-1

Turbine FG:
› empfohlen: 80’000-100’000 min-1 
› maximal: 120’000 min-1

Anpressdruck:
› empfohlen: ca. 2N (ca. 200g)

Rotation speed and pressure

Right Angle RA:
› recom.: 15’000 - 25’000 min-1 
› max.: 30’000 min-1

Friction grip FG:
› recom.: 80’000-100’000  min-1 
› max.: 120’000 min-1

Contact pressure:
› recom.: approx. 2N(approx. 200g) 

Vitesse de rotation et pression

Contre-angles RA:
› recom.: 15’000 - 25’000 min-1 
› max.: 30’000 min-1

Turbine FG:
› recom.: 80’000-100’000 min-1 
› max.: 120’000 min-1

Pression de contact:
› recom.: env. 2N (env. 200g) 

Número de revoluciones y 
presión de contacto
Contraángulo RA:
› recom.: 15’000 - 25’000 min-1 
› máximo: 30’000 min-1

Turbina FG:
› recom.: 80’000-100’000 min-1 
› máximo: 120’000 min-1

Presión de contacto:
› recom.: aprox. 2N (aprox. 200g) 


